Mod. I.G.M. 405.

DUCATI CICLOMOTORE A DUE RUOTE o
MECCANICA i n
BOLOGNA DM 48 BR
Timbro Omologato dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Ispettorato Generale Motoriz-| PUNZONATURA
8 secco zazione Civile e T.C. - Cerlificato n. 3464-OM in data 8/2/1964. {Cerstteri & gran-
Ispettorato “E autorizzato il rilescio dells dichiarazione di conformita di cui all’art. 53 del T.U. 15/6/1959 n. 393. dezza al vero)
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Punzonatura scocca sul trave verticale, a sinistra.
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* TIPO DELLA STRUTTURA: Scocca portante MOTORE
Posti ) i oL . . . n. 1 * Denominazione o modello DM 48V
* Tempi . . . . ; ; : n. 2
DIMENSIONI * Cilindri e 1
Lunghezza max . : : : ..oom 1,555 * Dismetro : : i i s M 38
Larah 0410 * Corsa N . . . . . mm. 42
JEGRE22g iMex ) ) ) ’ ’ L ' * Cilindrata totale . ; . . ; cm3 47,63
* Passo (a carico) . . . . . . om. 1,150  * Polenza fiscale . . . " . Cv 1
t i i . . 3 1.7
PES| Repporto di compressione o i
Pesoswolo . . . . . . . Kg 70 * Potenze mox effettive .. . o giri/l' 4300
: * Peso . : : : ; ; : : Kg. 13,5
* P | . o) . : . . Kg. 140 !
eso complessivo {n. 1 posto] J FRIZIONE: a dischi multipli in bagno d'olio con comando a
SOSPENSIONI: anteriore a forcella con molleggio in gomma ; mano sul manubrio a sinistra.
¥ posteriore a forcellone oscillante con molleggi CAMBIO VELOCITA E TRASMISSIONI
in gomma. N. 3 marce con comando a manopola sul lato sinistro del
) " manubrio.
* RUOTE: con cerchio 1,75x9". Trasmissione primaria: motore/cambio (Z=18/86) = 1: 3,666
Pneumatlici anteriore e posteriore 23/," x 9" Cambio velocita: Prima . i - (Z=13/34) = 1: 2,61
) Seconda . . (Z=18/29) = 1: 1,61
* FRENI: vedi relro Terza . . (Z=22/25) = 1: 1,136
IMPIANTO ELETTRICO Trasmissione secondaria a catena (Z=13/28) = 1: 2,153
Rapporto totale: motore/ruota : : =1: 8,965
Magnete volano: Volt 6 - Watt 18 Velocits calcolats a regimi di potenza max Km/h. 32,75

Dispositivi illuminazione e segnalamento di tipo approvato:  ppesTA. g] Km % partenzo da fermo:sec. 1055 Km/h. 34,10
proiettore anteriore con incorporato luce di posizione ante- ZIONI ( lanciato: sec. 97,5 Km/h. 369

riore; luce di posizione posteriore raggruppata con il cala- Consumo (norme CUNA) litrif100 Km. 1,54
diottro rosso; avvisatore acustico situato sul parafango SERBATOIOQ: capacits litri miscela (benzins + 5 %/,0lio) 4

anleriore. _ SILENZIATORE: (vedi retro)

# Caratteristiche essenziali la cui modifica comports la necessitd di una nuove omologazione (art. 225 del D.P.R. 30/6/1959 n. 420)




DISPOSITIVI FRENATURA

FRENO ANTERIORE: Tipo ad espansione, comandato da leva sul manubrio, a destrs, trasmissione con fune accisio & 1,9.

FRENO POSTERIORE: Tipo ad espansione, comandato ds leva a pedsle, trasmissione con fune accisio & 2,5.

FRENI

Anter. | Post.
m = 40 40
n = 40 40
X = 130 85
y = 22 30
b = 20 20
p = ) 6
q = 13 13
r = 7.5 7.5 ﬁ
z = 50 50
g = 104 104
o« = 450 450
B=| 95 | 9 5
v = 450 _ b

anteriore $1.9
Fune acciaio

posteriore $ 25

DISPOSITIVI SILENZIATORE per il ciclomotore a due ruote “ DM 48 BR

Approvato dal Ministero dei Trasporli e dell'Aviazione Civile - Ispettorato Generale Motorizzazione Civile
Cerlificato n. 3465 S in data 8 Febbraio 1964
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Aspirazione
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Sezione A-

Silenzialore scarico
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Punzonatura: “DUCATI - IGM 3465 S,, sul silenziatore di scarico e sul filtro di aspirazione

Regime di controllo: giri/1" 4300

dB di controllo: per i silenziatori usati 79.




FAC-SIMILE (FOTORIPRODUZIONE) DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

?‘ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
% : PER YE|COL| DI TIPO OMOLOGATO

disciplina della circolazione srrédale, approvato con D. P. R. 15 giugno 1959,

/ n. 393 — che il veicolo sotto indicato & conforme, in tulte le sue parti, al
/ tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile — Ispel-
% torato Generale della M. C. T. C. — con certificato

7

% Si dichiara — ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico delle norme sulla

A\

NOTA - |l rilascio della prima dichiarazione di conformitd & avvenuto in data 1 Marzo 1964 e si
riferisce al veicolo avente il numero di telsio 00501 - L'ultima dichisrazione di conformitd & avvenuts in data

e si riferisce al veicolo avente il numero di telsio

(VERRA RESO NOTO A PRODUZIONE ULTIMATA.)
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
¥ DFI TRASPORT! IN CONCESSIONE e

Roma, 1i 11 febbraio 1964

Sorvizlo Molorizzezlona
Uflicio 22

Comunicazionn N. 707

WEICOLI E MOTORI OMOLOGATI PER | QUALI E AUTORIZZATO'
ML RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA
lart. 53, comms. 30 T. U. 15-6-1959 n. 393} "

b i | ' Mod. MC 801
CICLOMOTORE .
R . due ruote

Fabbrica e tipo OUCATI MECCANICAS DM 48 BR Teloio n L=

di fabbricazione naziemale (1) _ . VEICOLO (2 nuovo - Bsuws: = R

Modello del motore.....DHL_48 V v Tempi,__ﬂ___;_g_,_m Cilindri— 1. Diam....38 Corsa._. 42

Dispositivi di frenatura, di illuminazione, di segnalazione visive ed acuslics, silenzistore: Regolamentari.

i ‘ ’ U Diretrore Compartimentsle
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{*) Nola da apporre con timbra sul cerlificato,

Annotazioni : Omologazione IGM 3464 OM dell'8 febbraiq 19;64

* Nolizie complementar] da non riportare nella Carta di, Circolazione

DISPOSITIVO. SILENZIATORE (dati-spprovazions-o-controlia)

FFF=m=mzmzs= PUNZONATURA: "DUCATI-IGM 3465 S" sia sul silenziatore di scari-
: 4.300 co che sul filtro di asyirazione
Giri di controllo : nll’ 2 i 79

; dB di controllo per silenziatori usa 79

P IL DIRETTORE GENERALE

ANTONTI
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