PIAGGIO & C.

MOTOCICLO
VESPA 125 PRIMAVERA - MOD. VMA 2

ANNO 1967

del T. U. 15, 6. 1959 n. 393.

Omologato dal Ministero dei Trasporti @ dell’Aviazione Civile-lspettorato Generale
Motorizzazione Civile e T. C. - Cerfificato n. 5317 OM in data 7 Settembre 1967.

E autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformita di cui all"art. 53

) 2
o & 3¢ =8
3 - 1
o E 5 Es
€l I. O\ e
i o)
19 N
O
| > S
f o
| [+™4 m
J s 6 M) 55
o b Z 3
9 M <U oy %%
S L) o
£ Z - ; o
| = N o
o I\g 3 , 2 D, EL:'-J
— @ =
#TIPO DELLA STRUTTURA: a scocca portante. MOTORE
Posti n. 2 {compreaso il conducente) * Donominazionst A s VMA 2M
Ll T z # Funzionamento: a ciclo Otto, a miscela benzina-olio.
Il poggiapiedi & cosiituito dalla pedana. *Tempi . B - S o =
DIMENSIONI *#Cilindel 2 & v 5 2 dawow 8 o8 a n. 1
Lunghezza max m. 1,665 #Diametro . . . . . . ... ... MM 33
Labisl 0.670 # Corsa D % o BB & ¥ paEg ® o owse s mme 51
arghezza r?nax : ; Moo # Cilindrata totale N AR . cme.co 121,16
# Passo (a carico) e e e e e e e e e . o m. 1,180 P et el L S e B o4 P B ST 9
Altezza max c e e e e e e e e .. m 1,005 Rapporto di compressione . . . . . . . 8,25
PESI * Potenza max effettiva IGM. . . . . . { s (c:\;rrl _..1,555’33
Tara (Kg. 78 + Kg. 70 conducente) Kg. 148 S

Kg. 218

SOSPENSIONI: molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici
a doppio effetto.

RUQOTE con cerchio da 2.10".

3.00 - 107
3.00 - 10"

# Peso complessivo con passeggero .

[ anteriore :
1 posteriore:

# FREN! v. retro.
IMPIANTO ELETTRICO
Magnete volano: Velt 6 - Watt 50,

Preumatici

Dispositivi illuminazione e segnalazione: proiettore @ 115 mm;
lampade 6 V -25/25W e 6 V-5 W,

Fanale posteriore (a luce rossa, con luce di posizione,
indicatore d'arresto e luce farga): lampade 6V - 5W;
6V - 10 W; catadiotfiro posteriore.

Avvisatore acustico situato sul copristerzo.

RAFFREDDAMENTO: ad aria forzata, con ventilatore centrifugo.
FRIZIONE: a dischi multipli.
CAMBIQO Di VELOCITA E TRASMISSIONI

N, 4 marce con comando sul manubrio sul lato sinistro.

* Trasmissione primaria: mofore - cambio 24/61.
Rapp. totali
Cambio di velocita: prima  z: 10/58 14,74

seconda z: 14/54 9,80
terza z: 18/50 7.06
quarta z: 22[46 5,31
% Velocitd calcolata al n’ giri di massima potenza: Km/h 78,6.
Rapporto totale motore - ruota 1/5,31.

TRASMISSIONE (lipo): meccanica, ad ingranaggi sempre in presa,

. ) col solo pilota Kmh 76
. [ paficnza da formo { con due persone Kmh 67,2
PRESTAZIONL: 1 Km. - ; f
l lanciato col solo pilota Kmih 92,3
) { con due persone Km/h 81,8
Consumao con due perseng  (norme CUNA) /100 Km: 2,01

SERBATOIO : capacita totale litri 5,6 di miscela benzina-olic.
SILENZIATORE: (v. retro).

# Caratteristiche essenziali la cui modifica comporia la necessita di una nuova omologazione (art. 225 del D.P.R. 30-6-1959 n. 420).
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FRENI

Ad espansione; comando a mane (leva sul lato destro del manubrio) per il freno anteriore;
comando a pedale (con la punfa del piede) posio sulla pedana destra per il freno posteriore.
Trasmissione meccanica, flessibile e registrabile.

Cavetto freno anteriore : @ 2 mm.
Cavetto freno posteriore: @ 2,5 mm.

FRENO RUOTA ANTERIORE

b
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m= 51 mm
n = 51 mm
x = 137 mm.
y = 22,5 mm.

FRENO RUOTA POSTERIORE

m= 51 mm.
48  mm.
x = 102 mm.
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33
35
24
16

32 mm.
17 mm.
6 mm.

w N T

<
r = 45 mm.
z 41 mm
@ =125 mm
= & mm
= 9 mm
=45 mm.
=16 mm.

o = 29° 30
i = 121°
v o= 45°

@ == 150 mm.
o = 45°
b =90°




DISPOSITIVO SILENZIATORE

APPROVATO DAL MINISTERC DEI TRASPORT! E DELL'AVIAZIONE CIVILE - ISPETTORATO
- CERTIFICATO N. 5318 S IN DATA 7 SETTEMBRE 1967.

GENERALE M, C. E T. C.

VISTA DA K ..

Punzonatura: “® 1GM 4109 S,
Regime di controllo: 5500 girif1”
db di controllo: 81 per i silenziatori usati.
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Feltre di vetro
Tubo inlerno con 15 feritoie
1
s NE A-
SEZIONE B-B 4 EZIONE A-A
& oBhegh Tuba forale: lamiera in acciaio ¢ 28x 1

FILTRO DI ASPIRAZIONE

R.~36

!

Calza melallica
u iy
e
?
———m e — 1
" Punzonatura: " @ G M 53188,
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(%) Firma di una delle persone autorizzate, firma depositata presso I' Ispeitorato Generale M.C.T.C.

N.B. - Il rilascio della prima dichiarazione di conformita & avvenuio in data 7 Seftembre 1967 con il veicolo avente

il humero di telaio VMA2T 020001,

L'ultima dichiarazione di conformitd rilasciata in dafa
(verra reso noto a produzione ultimata),

si riferisce al veicolo

avente il numero di telaio
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MINISTERO DEI TRASPOUTI N~ dB54
E DELIL’AVIAZIONE (1 YILE 2 '
ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE Crvitf ' i 7 9 ,,,,, 196?
E DEI TRASPORII N CONCESSIONE ' ——
Sorvizio Motorizrazione
Utticio 22
VEICOLL E MOTORI OMOLOM;ATE =
per i quali ¢ autorizzato il rilascio della dichiara 1one dj conformity
(art. 63, comma 3 T.U. 15-6-1959 n 493y

(1) MOTOCICLO - MOIOGARBOIZEITA . . o =

per trasporto di persone ad uso privato (20— s

Fabbrica & hpoPIAGGIO—vESPA1?5r§$mVEE-A110d-nm9 Talsio n.

Anno o p;Emé"i?ﬁ_rr}j{"_’;-'-"«--fu”f) Waneiv s di tabbrica zione naziona -

e, (&)o@ 0 nuova di fabbrica - Usate- g inamsirioetste e ETE e ey B PUeE o
Mt ‘el motore _me. r-m et Gombhsti@y o M. Tempi 2
Gilindratattet-le cort 12006, roie ) RISCALE (BT a8 . L ey
Potenza massima: CV 5,55 Giri (6) n/1" 2500 1. Cam:bié e i om
ettt ((7)sh . & e . Chbrozzenic S= il L . Passo m. 1;‘;8 ......... .

o et e Appiow IGM.. 4109 5 sce
}amer e Ffeni-i"fij“" UL Silenz. { . .~IGM.5318. S 557

posteriori: 3 00 PG 10 morwmrepshde Decibel . 81 mer- ﬁﬂﬁ.’"i

Pneumatici
(8)

Dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva ec! 1-Lsti- a, silenziatore : “agolamentari.

_Omo logamoneIGM%?m joael ol O taby S g

Annotazioni: ...V
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/IL DIRETT™ORE GENERALE :




